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Toepassingsgebieden 

- Kantoren 
 

- Hotels 
 

- Openbare gebouwen 
 

- Scholen 
 

- Restaurants (Horeca) 

 

 

 

 

Voordelen 

- Lange levensduur (60.000 uur) 

- Lage UGR 

- Veel opties 

-   Prijstechnisch gunstig 

- 5 jaar full garantie  

MARIS shine modular led downlight 195mm 

Led downlight armatuur, 195mm buitenmaat, 176mm gatmaat,  3000 en 4000 Kelvin, Philips DLM module, Philips 
Xitanium driver, 850 tot 4400 lumen, lage UGR, L70/B10 (60.000 uur). Modulaire opties: IP65, diverse glassoorten, diverse 
polycarbonaat soorten, diverse kleuren randen, opvulkit t.b.v. van grotere gatmaten, noodaccu, diverse accessoires. 
 
De Maris familie is een downlight familie met een grote veelzijdigheid. Door het modulaire systeem is de downlight 
armatuur volledig naar eigen inzicht op te bouwen. Vanaf de basisunit zijn meer dan 50 modellen standaard samen te 
stellen! 
 
De basis van de MARIS led downlight  is een fraai en kwalitatief hoogwaardig armatuur waarbij gebruik gemaakt wordt 
van de juiste materialen. Er is een PHILIPS DLM Flex led module toegepast welke exact aansluit op de PHILIPS Xitanium 
driver. In combinatie met een diepe reflector is het armatuur breed inzetbaar. 
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Eigenschappen 

 
Montagewijze : Inbouw 

Optisch systeem : Reflector hoogglans 

Lichtverdeling : Direct 

Sturingsmogelijkheden : Standaard/DALI 

Warmte beheersing : Passief 

Garantie : 5 jaar 

 

Technische informatie 

 

Netspanning 220 – 240V  Power factor >0.9 

Frequentie 50 Hz  Levensduur 60.000 uur (L70/B10) 

IP protectie IP20/IP65  MacAdam 3 SDCM 

IP protectie range achterzijde IP20  Operating temperatuur -25°C tot +35°C 

Optische efficiëntie  (DLOR) 86%  Colour Rendering Ra 80 

     

 

Opties 

 

• Dali, touch dimming 

• Small beam 24° (standaard 40°) 

• Noodstroom (self-test, DALI, aansluiting naar externe noodverlichting) 

• Accessoires, zie overzicht optie en accessoires  

• Aansluitsnoer Wieland (3-polig, 5-polig, t-splitter) 

• Plug & play levering (op aanvraag)  
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Technische specificaties 

 
Artikelnummer KIeur 

temperatuur 
 

(K) 

Opgenomen 
vermogen 

 
(Watt) 

Afmeting 
 
Gat/Buiten 

(mm) 

Aansturing 
 
 

Gewicht 
 
 

(kg) 

Armatuur 
Output (netto) 

Ta= 25°C 
(lm) 

Armatuur 
Efficientie  

 
(lm/W) 

UGR 

MASH83001 3000 (830) 11.3 176/195 Standaard 1.8 930 82.0 14.3 

MASH84001 4000 (840) 11.3 176/195 Standaard 1.8 1012 89.6 14.6 

MASH83002 3000 (830) 21.1 176/195 Standaard 1.8 1783 84.6 16.5 

MASH84002 4000 (840) 21.1 176/195 Standaard 1.8 1935 92.0 16.8 

MASH83003 3000 (830) 30.3 176/195 Standaard 1.8 2645 87.1 17.9 

MASH84003 4000 (840) 30.5 176/195 Standaard 1.8 2869 94.2 18.2 

MASH83004 3000 (830) 48.1 176/195 Standaard 1.8 4129 86.0 19.4 

MASH84004 4000 (840) 48.2 176/195 Standaard 1.8 4480 93.0 19.7 

MASH83001D 3000 (830) 11.3 176/195 DALI 1.8 930 82.0 14.3 

MASH84001D 4000 (840) 11.3 176/195 DALI 1.8 1012 89.6 14.6 

MASH83002D 3000 (830) 21.1 176/195 DALI 1.8 1783 84.6 16.5 

MASH84002D 4000 (840) 21.1 176/195 DALI 1.8 1935 92.0 16.8 

MASH83003D 3000 (830) 30.3 176/195 DALI 1.8 2645 87.1 17.9 

MASH84003D 4000 (840) 30.5 176/195 DALI 1.8 2869 94.2 18.2 

MASH83004D 3000 (830) 48.1 176/195 DALI 1.8 4129 86.0 19.4 

MASH84004D 4000 (840) 48.2 176/195 DALI 1.8 4480 93.0 19.7 
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Levensduur overzicht (bij omgevingstemperatuur Ta 25°C) 

 
Model ref. L70/B10 

MASH83001 >60.000 uur 

MASH84001 >60.000 uur 

MASH83002 >60.000 uur 

MASH84002 >60.000 uur 

MASH83003 >60.000 uur 

MASH84003 >60.000 uur 

MASH83004 >60.000 uur 

MASH84004 >60.000 uur 

 

 

Betekenis L/B waarden 

L = het percentage lichtopbrengst wat nog over is na genoemde levensduur 

B = het percentage armaturen waarbij de verlichtingssterkte onder de L-waarde is gekomen na genoemde levensduur 

Voorbeeld: 

60.000 uur L80/B10   = 80% van de oorspronkelijke lichtopbrengst is nog over na 60.000 uur 

 = 10% van de armaturen is qua lichtopbrengst lager dan de 80% (L80) na 60.000 uur  
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Technische tekeningen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotometrie 
 

Vraag de fotometrie van de armaturen aan bij de verkoop-binnendienst (085 401 73 95 of via info@lumosec.nl) 

 

 

 

Overige informatie 

 

Alle Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design 

software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst of download deze op onze website. 
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Impressie foto`s 
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Lumosec Lighting 

Touwslagersweg 12-A3 

3442 AB  Woerden 

Tel. 0031 (0)85 401 73 95 

E info@lumosec.com 

W www.lumosec.com 


