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Toepassingsgebieden 

• Publieke ruimtes 

• Trappenhuizen 

• Werkplaatsen  

• Industriële omgevingen 

• Parkeergarages 

• Openbaar vervoer omgevingen 

 

Belangrijkste kenmerken en voordelen 

• Lange levensduur van 100.000 uur L80/B10 (Ta35°) 

• Veel optionele mogelijkheden 

• Efficiëntie tot netto 134 lm/W 

• Module afmetingen van 600mm, 1200mm en 1500mm 

• Ook in Polycarbonaat te leveren 

• In 3000K, 4000K en 5000K 

• 5 jaar systeem garantie  
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Eigenschappen 

 
Montagewijze : Gependeld / opbouw 

Optisch systeem : Opaal diffuser 

Lichtverdeling : Direct 

Sturingsmogelijkheden : Fix (aan/uit) / DALI / Casambi 

Materialen : Behuizing: Polyester + glasvezel 

 : Diffuser: PMMA / Polycarbonaat 

Bekabeling : n.v.t. 

Warmte beheersing : Passief 

Garantie : 5 jaar 

 

 

Technische informatie 

 

Netspanning 198 – 264 VAC / 190 – 280 VDC  Colour Rendering >80 Ra / >90Ra 

Frequentie 50 – 60 Hz  Levensduur 100.000 uur, L80/B10 (Ta 35°C) 

IP protectie range IP68  Power Factor 0.98 
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Product specificaties 

 
Artikelnummer Netto licht-

output Ta= 25°C 
 

(lm) 

Opgenomen 
vermogen  

 
(Watt) 

Vervanger 
van 

KIeur temperatuur  
 
 

(K) 

Aansturing Aantal 
armaturen per 
C 16A zekering 

Armatuur 
Efficientie  

 
(lm/W) 

LI8406020 2240 lm 20 W  4000 K FIX (aan/uit) 53 112 lm/W 

LI8406025 2850 lm 25 W  4000 K FIX (aan/uit) 53 114 lm/W 

LI84012020 2570 lm 20 W 1x36 W 4000 K FIX (aan/uit) 53 129 lm/W 

LI84012040 4900 lm 40 W 2x36 W 4000 K FIX (aan/uit) 53 123 lm/W 

LI84015030 3850 lm 30 W 1x58 W 4000 K FIX (aan/uit) 53 129 lm/W 

LI84015050 6130 lm 50 W 2x58 W 4000 K FIX (aan/uit) 30 123 lm/W 

LI84015060 7140 lm 60 W  4000 K FIX (aan/uit) 30 119 lm/W 

LI84015070 9380 lm 70 W  4000 K FIX (aan/uit) 30 134 lm/W 

LI84015080 9670 lm 80 W  4000 K FIX (aan/uit) 30 121 lm/W 

 

 

 

 

Opties 

 

Doorvoerbekabeling 3x1,5mm² (L, N, PE) 

Doorvoerbekabeling 3x2,5mm² (L, N, PE) 
Doorvoerbekabeling 5x1,5mm² (L1, L2, L3, N, PE) 
Doorvoerbekabeling 5x2,5mm² (L1, L2, L3, N, PE) 
Pendelset 2m (2st.) 
Metalen clips t.b.v. diffuser 
Bewegingssensor aan/uit 
Bewegingssensor DALI 10-100% 
Casambi aansturing 
Dali aansturing 

Lichtkleuren 2700K, 3000K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K  

CRI >Ra90 

Bekabeling en connectoren op maat 
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Technische tekeningen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige informatie 

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of 

RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst 

info@lumosec.com of +31 (0)85 401 73 95 
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Lumosec Lighting 

Touwslagersweg 12-A3 

3449 HX  Woerden 

Tel. 0031 (0)85 401 73 95 

E info@lumosec.com 

W www.lumosec.com 


