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Toepassingsgebieden 

- Gangen 

- Badkamer verlichting 

-  Restaurant verlichting 

-  Hotelverlichting 

- Woonkamers 

 

Belangrijkste kenmerken en voordelen 

• Te produceren in 2540 kleuren (MOQ = 1) 

• Aan/uit, mains dimming, DALI, Casambi, 1-10V aansturing 

• 20° (narrow beam) of 40° (standaard beam) 

• Noodstroom mogelijkheden 

• Voorziening voor het in-stucen in het plafond (randloze afwerking) 

• Vanaf zichtzijde standaard voorzien van een IP44 protectie lens 
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Eigenschappen 

 
Montagewijze : Inbouw 

Optisch systeem : Reflector 

Lichtverdeling : Direct 

Sturingsmogelijkheden : Aan/uit, mains dimming, DALI, Casambi, 1-10V 

Materialen : Aluminium (die cast met 100% aluminium) 

Kleurstelling : Wit-zwart, wit-wit, op aanvraag andere kleuren leverbaar (zie impressiefoto`s) 

Warmte beheersing : Passief 

Overig : Vormt één serie met van Gogh rond wallwasher, vierkant en vierkant wallwasher 

Garantie : 5 jaar 

   

 

Technische informatie 

 

Netspanning 220 – 240V  Power factor >0.9 

Frequentie 50 – 60 Hz  Levensduur >60.000 uur L0/B10 

IP protectie range frontzijde IP44  MacAdam 3 SDCM 

IP protectie range achterzijde IP20  Colour Rendering Ra 80 / Ra90 
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Technische specificaties 

 
Artikelnummer Kleur 

behuizing 
Afmetingen 
buitenmaat  

 
(mm) 

Gatmaat 
 
 

(mm) 

KIeur 
temperatuur  

 
(K) 

Opgenomen 
vermogen  

 
(Watt) 

Netto licht-
output Ta= 

25°C  
(lm) 

Aansturing CRI 

VGR82701W Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 2700 K 8,2 W 542 lm FIX (aan/uit) > Ra90 

VGR82701 Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 2700 K 8,2 W 542 lm FIX (aan/uit) > Ra90 

VGR82702W Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 2700 K 10,1 W 753 lm FIX (aan/uit) > Ra90 

VGR82702 Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 2700 K 10,1 W 753 lm FIX (aan/uit) > Ra90 

VGR83001W Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 3000 K 6,7 W 593 lm FIX (aan/uit) > Ra80 

VGR83001 Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 3000 K 6,7 W 593 lm FIX (aan/uit) > Ra80 

VGR83002W Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 3000 K 8,2 W 767 lm FIX (aan/uit) > Ra80 

VGR83002 Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 3000 K 8,2 W 767 lm FIX (aan/uit) > Ra80 

VGR84001W Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 4000 K 6,7 W 627 lm FIX (aan/uit) > Ra80 

VGR84001 Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 4000 K 6,7 W 627 lm FIX (aan/uit) > Ra80 

VGR84002W Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 4000 K 8,2 W 811 lm FIX (aan/uit) > Ra80 

VGR84002 Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 4000 K 8,2 W 811 lm FIX (aan/uit) > Ra80 

VGR82701WD Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 2700 K 8,2 W 542 lm DALI > Ra90 

VGR82701D Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 2700 K 8,2 W 542 lm DALI > Ra90 

VGR82702WD Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 2700 K 10,1 W 753 lm DALI > Ra90 

VGR82702D Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 2700 K 10,1 W 753 lm DALI > Ra90 

VGR83001WD Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 3000 K 6,7 W 593 lm DALI > Ra80 

VGR83001D Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 3000 K 6,7 W 593 lm DALI > Ra80 

VGR83002WD Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 3000 K 8,2 W 767 lm DALI > Ra80 

VGR83002D Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 3000 K 8,2 W 767 lm DALI > Ra80 

VGR84001WD Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 4000 K 6,7 W 627 lm DALI > Ra80 

VGR84001D Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 4000 K 6,7 W 627 lm DALI > Ra80 

VGR84002WD Wit Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 4000 K 8,2 W 811 lm DALI > Ra80 

VGR84002D Zwart Ø 85 x 95 mm Ø 81 x 100 mm 4000 K 8,2 W 811 lm DALI > Ra80 
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Opties 

 

• Casambi, 1-10V, mains-dimming 

• Small beam 20° (standaard 40°) 

• Noodstroom (self-test, DALI, aansluiting naar externe noodverlichting) 

• Andere kleurstelling (op aanvraag) 

• Aansluitsnoer Wieland (3-polig, 5-polig, t-splitter) 

• Plug & play levering (op aanvraag)  

 

 

Technische tekeningen  
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Overige informatie 

Vraag de nieuwste versie van de foto-metrische bestanden en EULUMDAT (.ldt) files van de armaturen aan bij de verkoop-

binnendienst (085 401 73 95 of via info@lumosec.com) 

 

De eulumdat files worden in ldt formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te 

gebruiken.  
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Impressie foto`s custome uitvoeringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VAN GOGH mini downlight zwart trimless version VAN GOGH mini downlight wit trimless version 
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Lumosec Lighting  

Touwslagersweg 12-A3 

3442 AB  Woerden 

Tel. 0031 (0)85 401 73 95 

E info@lumosec.com 

W www.lumosec.com 


